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INFORMACIJA TECHNICZNA

Zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonymi w katalogu technicznym przy montazu
ztaczek do systemu zaprasowywanego z rurg wielowarstwowg rekomendowane jest stosowanie
nastepujgcych profili szczek dla narzedzi elektrycznych:

Rozmiar NOVOPRESS | NOVOPRESS | ROTHENBER | VIRAX REMS
ACO103BT EFP203 GER

16X2.0 TH16 TH16 TH16 TH16 TH16
48058-50 48155-50 1.5322 253004 570460

20X2.0 TH20 TH20 TH20 TH20 TH20
RODZAJ | 48060-50 48157-50 1.5324 253007 570470

26X3.0 TH26 TH26 TH26 TH26 TH26
szczek | 48062-50 48159-50 1.5326 253009 570475

32x3.0 TH32 TH32 TH32 TH32 TH32
48063-50 48160-50 1.5327 253011 570480

40x3.5 TH40 TH40 TH40
1.5328 253012 570485

50x4.0 THS0 TH50 TH50

REKOMENDACIA producenta NTM SpA

Ostateczny wybér narzedzi (elektrycznych lub recznych) stosowanego do zaciskania ztgczek
nalezy do instalatora, ktéry odpowiada za jakos$¢ wykonanego zacisku oraz odpowiada za sprawno$¢
i_kalibracje narzedzi. Jednakze ze wzgledu na brak pewnosci zastosowania jednakowej sity zacisku
maszynami recznymi, nie sg one rekomendowane.

Gwarancja producenta nie jest ograniczona do stosowania wytgcznie rury dostarczanej przez
NTM SpA, ale obejmuje wszystkie rury wielowarstwowe pod nastepujgcymi warunkami:

1) Rura musi by¢ w jednym kawatku, nie zniszczona, nie zdeformowana i okragta w przekroju

2) Rury muszg by¢ zgodne ze standardem UNI 10954

3) Rury musza by¢ zgodne ze specyfikacjg wymiarowa podana w podreczniku technicznym.
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