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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa elastyczne przewody przytaczeniowe
VERO w oplocie ze stali odpornej na korozje, produkowane przez “VERQ" Sp. J. G. Gniadek, |. Gniadek-
Chwata, M. Skatka, ul. Myslenicka 133, 30-698 Krakow, w zakiadzie produkcyjnym w Swigtnikach

Gornych.
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajace

z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementéw sktadowych.
Podstawowymi elementami skltadowymi elastycznych przewoddw przytgczeniowych VERO sa:

- przewody wewnetrzne (rury przewodowe), wykonane z gumy syntetycznej EPDM, w oplocie
zewnetrznym z drutu ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy
PN-EN 10088-1:2014,
nakretki mocujgce (korficowki przytgczeniowe), wykonane z mosigdzu, gatunku CW614N lub
CW617N wedtug normy PN-EN 12164:2016, pokryte powiokg niklowa,
nyple, wykonane z mosigdzu, gatunku CW614N lub CW617N wedtug normy PN-EN 12164:2016,
pokryte powtokg niklowa,

tuleje zaciskowe, wykonane ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy
PN-EN 10088-1:2014,

uszczelki ptaskie lub O-ring, wykonane z EPDM lub NBR.

Asortyment elastycznych przewoddw przytgczeniowych VERO obejmuje nastepujgce wymiary:

|

ditugosc L = 150 + 2000 mm lub inna uzgodniona miedzy producentem a odbiorcg,
Srednica wewnetrzna dw: 6 mm (DN 6), 8 mm (DN 8), 12,5 mm (DN 12), 19 mm (DN 19),
25 mm (DN 25), 32 mm (DN 32) i 40 mm (DN 40),
$rednica zewnetrzna dz: 11 mm (DN 6), 13 mm (DN 8), 19 mm (DN 12), 27 mm (DN 19), 32 mm
(DN 25), 44 mm (DN 32) i 52 mm (DN 40).
Elastyczne przewody przylgczeniowe VERO posiadajg nastepujace koncéwki przytgczeniowe
(rys. A1 = A7):

—~ nakretka kapturowa z gwintem rurowym wewnetrznym G%, G2, G%, G1, G1% lub G1%, wediug

normy PN-EN 1SO 228-1:2005, o oznaczeniu N (koncéwka nakretna),

— gwint rurowy zewnetrzny G%, GY¥%, G%, G1, G1% lub G1%, wedlug normy PN-EN ISO 228-

1:2005, o oznaczeniu W (korcéwka wkretna),

koncowka rurowa do baterii, krotka lub diuga, z gwintem zewnetrznym M8x1 i M10x1, wedtug
normy PN-ISO 724:1995, o oznaczeniu S KR lub S Dt,

kolano 90°, z nakretkg z gwintem wewnetrznym G%, G¥%, G¥% lub G1 wedlug normy
PN-EN ISO 228-1:2005, o oznaczeniu t lub K (stosowane zamiennie),

— zigcze Srubowo - zaciskowe, o oznaczeniu Z.
Asortyment elastycznych przewodéw przytgczeniowych VERO podano w tablicy 1.
Budowe i wymiary wyrobow objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng podano w Zatgczniku
A, a materialy i elementy skladowe, z ktorych zostaly wykonane oraz znakowanie podano

w Zatgczniku B.
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Tablica 1
Oznaczenie dw / dz, : v . .
wyroz:u ' w (D;”mm L, mm Rodzaje koricowek Wymiar przylaczeniowy
1 2 3 4 5
N: G¥%2; S KR: M8 x 1
N-S KR
6/11 N: G % S KR: M8 x 1
EKOMIX DN 6 150 + 2000
(DN 6) N: G%:; S Dk: M10 x 1
N-S Dt
N:G%; SDE: M10x 1
N-N N: G %, G¥%
N-W N: G %, G¥%2; W: G %, G
8/13 N-S KR N: G %, G¥%; SKR: M10x 1
STANGARD (DN 8) 5d+ 2000 N-S Dt N: G %, G%: S Dt: M10 x 1
N - K N: G %, G¥%; K (90°) G %,
G2
N-2 N:G%, GY%; Z: G%
N-N N: Gla; G%4
12,5/19 . - oL W L 3,
GIGANT (DN 12) 150 + 2000 N-W N: G%; G%; W: G¥%; G%
N-+t N: G¥%; G%; £ (90°) G¥%; G
N-N N: G%
N-W N: G%4;, W: G%
MAXI 19/27 . }
GIGANT (DN 19) 150 = 2000 Ww-W W: G%
N - K N: G%; K (90°) G%
W-K W: G%; K (90°) G%
N-N N: G1
N-W N: G1; W: G1
25/32 . .
TERA (DN 25) 150 + 2000 W-w W: G1
N-K N: G1; K (90°) G1
W-K W: G1; K (90°) G1
N-N N: G1V4
32/44 : 3 1N
BIG (DN 32) 150 + 2000 N-W N: G1%; W: G1%4
W-w W: G1%
N-N N: G1%
MEGA BIG 401 52 150 + 2000 N-W N: G1%; W: G1%
(DN 40) ; s
W-W W: G1'2

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elastyczne przewody przytaczeniowe VERO w oplocie ze sta.li odpornej na korozje sg

przeznaczone do podigczania armatury oraz

innych urzadzen

instalacyjnych w instalacjach

wodociggowych wody zimnej i cieptej oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych (do przesytu

35% roztworu glikolu).
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pracy:

Elastyczne przewody przytaczeniowe VERO charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami

maksymalnym cisnieniem pmax:

o 1,6 MPa (16 bar) w przypadku przewodow EKOMIX, STANDARD, GIGANT i MAXI GIGANT,
o 1,0 MPa (10 bar) w przypadku przewodow TERA, BIG,

o 0,6 MPa (6 bar) w przypadku przewodow MEGA BIG,

maksymalng temperaturg Tmax = 100°C,

minimalng temperaturg Tmin = -25°C.

Zgodnie z Atestem Higienicznym nr B.BK.60110.0739.2022, wydanym przez Panstwowy Zaktad

Higieny w Woarszawie, elastyczne przewody przylaczeniowe VERO odpowiadajg wymaganiom
higienicznym i mogg by¢ stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Elastyczne przewody przytaczeniowe VERO w oplocie ze stali odpornej na korozje powinny by¢

stosowane zgodnie z;

projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajacym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe elastycznych przewodow przytgczeniowych VERO w oplocie ze stali

odpornej na korozje i metody ich oceny podano w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Natezenie przeptywu, I/min 216 (DN 6)
228 (DN 8)
260 (DN 12)
2120 (DN 19) PN-EN 13618:2017
2 170 (DN 25)
2 360 (DN 32)
= 700 (DN 40)
2 Szczelnosé przy wewnetrznym PN-EN 13618:2017
ciénieniu hydrostatycznym brak przeciek6w, p?tgar:}n;t.]ry :?I“?naa,?:?:
bezzm;ﬁs",;nzszg:i:k%lze\év: o cisnienie p = 3 X pmax ¥
" czas badania = 60 min
medium: woda i woda / glikol)
3 Whytrzymato$¢ na rozcigganie, N 2 600 (DN 6i DN 8)
2 800 (DN 10)
2 HOLDR 12) PN-EN 13618:2017
= 2100 (DN 19)
2 3400 (DN 25)
2 4000 (DN 32 40)
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Tablica 2, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
4 Odpornos¢ na cykliczne zmiany T PN-EN 13618:2017
ci$nienia wewnetrznego : P : parametry badania:
i uszkodzen mechanicznych (ciénienie 0,5 MPa + 3 X pmax®)
5 Whytrzymato$¢ na skoki cisnienia — PN-EN 13618:2017
wewnetrznego i uszkgéi';r?rrznii:ﬁ;zgzn ch parametry badania:
y (cinienie 0,5 MPa + 5 X pmax?)
6 Wytrzymatosc na cykliczne zmiany brak przeciekow ‘
temperatury i uszkodzen mechanicznych EH-EN 13682011
7 Elastycznosé
i e stopiert owalizacji < 15% PN-EN 13618:2017
8 Whytrzymato$é na niskg Bk BrEEaakE PN-EN 13618:2017
temperature : P : parametry badania:
i uszkodzenr mechanicznych (temp. Tmin 9 = -25 + 2°C)
' mi - =
9 Odpornos¢ na korozje:

— elementdw ze stali odpornej
na korozje gatunku 1.4301 :

- elementow z mosiadzu, PN;E:WES,[O ?)Zafjgr?g ,17
gatunku CW614N, pokrytych brak $laddw korozji (ste;ZenFi)e roztwgu - 5% NaCl
powlokq‘nlklowq ; temp. 35 + 2°C, czas 200 h)

- elementow z mosigdzu,
gatunku CW617N, pokrytych
powtokg niklowa

' Trax— Maksymalna temperatura pracy
2 Tmin— minimalna temperatura pracy
* pmax— Maksymalne ciénienie pracy (ciénienie nominalne PN)

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w opakowaniach

producenta oraz przechowywane i transportowane w sposdb zapewniajgcy hiezmiennosé ich
wiasciwosci technicznych.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach i w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych od wptywow atmosferycznych i czynnikéw korozyjnych.

Sposob znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé¢ nastepujgce informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wiasciwoséci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
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- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWEDLUG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkgcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania | postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
Z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedlug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badarn oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegodly produkcyjne muszg byé w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wymiardw,
b) szczelnosci przy wewnetrznym ci$nieniu hydrostatycznym (parametry badania: czas badania: 60 s,

cisnienie wewnetrzne: 3 x pmax, temperatura wody: 20 * 5°C).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) szczelnosci przy wewnetrznym cisnieniu hydrostatycznym (parametry badania wedtug tablicy 2),

)
b) wytrzymalosci na rozcigganie,
c¢) odpornosci na cykliczne zmiany ci$nienia wewnetrznego,
)

d) wytrzymatosci na skoki cisnienia wewnetrznego.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2 zastepuje Krajowa Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0206 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elastycznych przewodéw przytgczeniowych
VERO w oplocie ze stali odpornej na korozje, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan podstawowych przez obiekty

budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna |ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobdw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jakos¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnoéci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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9. 4/W/GP-1/04. Sprawozdanie z badan laboratoryjnych elastycznych przewodéw VERO. Instytut
Nafty i Gazu. Laboratorium Badan Armatury Gazowniczej. Krakéw, 2004 r.
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10. 27/WE/2004. Sprawozdanie z badan laboratoryjnych elastycznych przewodéw przytgczeniowych
w zakresie sprawdzenia wygladu, wytrzymato$ci na cinienie wewnetrzne, starzenia w powietrzu.
Laboratorium Badar Wyrobéw Instalacyjnych z Tworzyw Sztucznych COBRTI INSTAL. Warszawa,
2004 .

11. 55/04. Protokét z badan odpornosci na dziatanie ozon i starzenia cieplnego w powietrzu
przewodow przytaczeniowych, Laboratorium Zakiadowe ZBP ,TEBAMIX", Wolbrom, 2004 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie.
Czesc¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-1SO 724:1995 Gwinty metryczne ISO ogéinego przeznaczenia. Wymiary nominaine

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozje.Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdéinego
przeznaczenia

PN-EN 12164:2016 Miedz i stopy miedzi. Prety do obrébki skrawaniem na automatach

PN-EN 13618:2017 Weze przylgczeniowe elastyczne w instalaciach wody pitnej.
Wymagania funkcjonalne i metody badan

PN-EN ISO 9227:2017 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
solance

PN-EN ISO 1456:2009 Powfoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powloki

niklowe, nikiel-chrom, miedZ-nikiel oraz miedZ-nikiel-chrom
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
FRERISE-Ti2002 0,008 uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1:
Guma
ITB-KOT-2017/0206 wydanie 1 Elastyczne przewody przylgczeniowe VERO w oplocie ze stali

odpornej na korozje
ZALACZNIKI

Zalacznik A. BUAOWE i WYMIAIY ..ottt s e s e s seesa e e saeesababeesssnnesennrsanns 11
Zatacznik B. Materialy i elementy skladowe oraz znakowanie...............c..oocooiiiiceece e 15



I-I. s :
[ B ] ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2 11/15

Zatacznik A.

A1. Budowa. Budowe elastycznych przewodéw przytgczeniowych VERO w oplocie ze stali odpornej na

korozje przedstawiono narys. A1 = A7.

eIt
Yo
RN Y.
NENENGN
APl tes

|
D c ¥

A — nakretka mocujgca, kapturowa, B — tuleja zaciskowa, C — oplot zewnetrzny,

D - przewdd wewnetrzny, E — wkiad, F — uszczelka

Rys. A1. Elastyczny przewdd przytgczeniowy VERO
z nakretkami kapturowymi z gwintem rurowym wewnetrznym (N - N)

A —nypel, B - tuleja zaciskowa, C — oplot zewnetrzny, D — przewod wewnetrzny,
E — wkiad, F — uszczelka, G — nakretka mocujgca, kapturowa

Rys. A2. Elastyczny przewod przytgczeniowy VERO
z nakretkag kapturowg z gwintem rurowym wewnetrznym i z gwintem rurowym zewnetrznym (N - W)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2
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A — nakretka mocujgca, kapturowa, B — wkiad typu tuk 90°, C — tuleja zaciskowa, D — oplot zewnetrzny,
E — przewod wewnetrzny, F — nypel

Rys. A3. Elastyczny przewdd przytgczeniowy VERO
Z gwintem rurowym zewnetrznym i z kolanem 90°, z nakretkg z gwintem wewnetrznym (W - £ (K))

A — nakretka mocujgca, kapturowa, B — wktad typu fuk 90°, C — tuleja zaciskowa, D — oplot zewnetrzny,
E — przewodd wewnetrzny, F — wkiad, G — uszczelka
Rys. A4. Elastyczny przewdd przytaczeniowy VERO z nakretkg kapturowg z gwintem rurowym
wewnetrznym i z kolanem 90°, z nakretkg z gwintem wewnetrznym (N - £ (K))

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2
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A - nypel do baterii diugi, B ~ uszczelka O-ring, C - tuleja zaciskowa, D — oplot zewnetrzny,
E — przewod wewnetrzny, F — wkiad, G - uszczelka ptaska, H — nakretka mocujaca, kapturowa

Rys. A5. Elastyczny przewéd przytaczeniowy VERO
z nakretka kapturowa z gwintem rurowym wewnetrznym i z koricowka do baterii krotkg (N - S KR)

A — nypel do baterii dtugi, B — uszczelka O-ring, C - tuleja zaciskowa, D — oplot zewnetrzny,
E — przewod wewnetrzny, F — wkiad, G - uszczelka ptaska, H — nakretka mocujaca, kapturowa

Rys. A6. Elastyczny przewdd przytaczeniowy VERO
z nakretkg kapturowg z gwintem rurowym wewnetrznym i z koncowka do baterii diuga (N - S Dt)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2
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4 D

A — nypel, B — uszczelka, C — mosiezne elementy pierécienia zaciskowego, D — nakretka mocujgca,

E — tuleja zaciskowa, F — oplot zewnetrzny, G — przewod wewnetrzny

Rys. A7. Koncéwka elastycznego przewodu przytaczeniowego VERO
z nakretka i pierscieniem zaciskowym (Z)

A2. Wymiary. Wymiary elastycznych przewodéw przytaczeniowych VERO w oplocie ze stali odpornej na

korozje podano w tablicy 1, a ich tolerancje w tablicach A1 i A2.

Tablica A1. Tolerancje $rednicy elastycznych przewodow przytgczeniowych VERO

dw, mm dz, mm
6,0+0,2 11,0£0,2
8,0%0,3 13,0+£0,3
12,5+0,3 19,0+ 0,3
19,0+ 0,3 27,0+0,3
250+0,3 32,0+0,3
32004 44,0+ 04
40,0+0,5 52,0+0,5

Tablica A2. Tolerancje diugosci elastycznych przewodow przytgczeniowych VERO

Diugosé L, mm Tolerancja dlugosci, mm
<400 +10;-0
401 +1000 +20;-0
21000 +30;-0

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0206 wydanie 2
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Zatacznik B.

B1. Materialy i elementy skladowe. Elastyczne przewody przyigczeniowe VERO powinny byc¢

wykonywane z materiatéw i elementdw sktadowych podanych w tablicy B1.

Tablica B1
Poz. Nazwa elementu Materiat
1 2 3
1 | Przewod wewngtrzny (rura
przewodowa) guma syntetyczna EPDM
2 | Oplot zewnetrzny drut ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4301 (AIS| 0304)
wedtug normy PN-EN 10088-1:2014
3 | Nakretki mocujgce (korncowki mosigdz, gatunku CW614N (CuZn39Pb3) lub CW617N
przytgczeniowe) i nyple (CuZn40Pb2) wedtug normy PN-EN 12164:2016, pokryty powloka
niklowg wedtug normy PN-EN 1SO 1456:2009
4 | Tuleje zaciskowe stal odporna na korozje gatunku 1.4301 (AIS| 304)
wedtug normy PN-EN 10088-1:2014
5 | Uszczelki O-ring i ptaskie guma syntetyczna EPDM lub NBR
wedtug norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006

B2. Znakowanie. Elastyczne przewody przytgczeniowe VERO powinny byé oznakowane w sposob

czytelny. Oznakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

a) na nakretce mocujgcej lub tulei zaciskowej powinien by¢ umieszczony w sposob trwaly (wybity lub

nadrukowany laserem) znak lub nazwa producenta,

b) na etykiecie opasujacej przewod powinny by¢ umieszczone:

— oznaczenie katalogowe / handlowe,

nazwa producenta,

— parametry pracy. temperatura i cisnienie,

- wymiary przytgczeniowe i dlugo$¢ przewodu,
c) na nakretce mocujgcej, tulei zaciskowej lub etykiecie opasujacej przewodd powinien byé

umieszczony rok produkcji (co najmniej dwie ostatnie cyfry).
Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace

informacije:

—  nazwe wyrobu,

—  parametry pracy przewodu,

— oznaczenie katalogowe / handlowe,

—  liczbe przewodow w opakowaniu zbiorczym,

—  date produkg;ji.
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